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TERMOMETRO 
INFRAROSSI
FRONTALE NON A CONTATTO

• LETTURA DELLA 
 TEMPERATURA 
 CORPOREA DA 
 32°C A 42,9°C
• RILEVA LA 
 TEMPERATURA 
 DI OGGETTI DA 
 0°C A 100°C
• ALLARME FEBBRE
• SELEZIONE °C/°F

MDI907



Termometro Infrarossi

Codice: MDI907
EAN: 8026974022123

IT Tutti i marchi riportati sono registrati ed 
 appartengono ai rispettivi proprietari. Le 
 specifiche riportate possono cambiare
 senza preavviso. Nessuna responsabilità 
 per errori e/o omissioni. 
EN All rights registered. Specifications are 
 subject to change without prior notice. 
 No liability for technical errors and/or 
 omissions. 
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SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione

Display

Misurazione

Gamma di misurazione

Unità di temperatura

Tolleranza display

Precisione

Memoria

Alimentazione

Spegnimento 

Peso

Dimensioni

Durata batterie

Accessori

Ambiente operativo

Termometro Infrarosso non a contatto

LCD

Sulla fronte per il corpo e sulla 
superficie dell'oggetto

Corpo: 32.0°C~43.0°C (89.6°F~109.4°F)
Oggetti: 0.00~100.0 °C (3 2.0°F~212.0°F)

°C / °F

0.1°C / 0.1°F

±0.2°C/±0.4°F 
(entro 36.0°C~39.0°C/96.8°F ~102.2°F)

Memoria ultima misurazione

2xAAA batterie alcaline (non incluse)

Automatico in 60 secondi

Circa 100g escluso batterie

95x45x155 mm

Circa 500 volte in 
condizione normale

Manuale di istruzioni

Corpo: 10.0°C~40.0°C/50.0°F~104.0°F
Oggetti: 5.0°C~40.0°C/41.0°F~104.0°F

MDI907 è un termometro per misurazione frontale, non a 
contatto, che utilizza la tecnologia Infrarossi(IR). 
Il suo design ergonomico rende questo termometro semplice 
da usare e molto facile da controllare e utilizzare.
MDI907 è in grado di misurare non solo la temperatura 
corporea ma anche la temperatura di molteplici oggetti. 
Il dispositivo si spegne automaticamente se lasciato inattivo 
per 60 secondi.
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